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Wszystkie zestawy wyposazone w centrale sterujgca
14A maja mozliwos¢ dodania do 20 dodatkowych

lamp LED, aby automatycznie i ekonomicznie
oswietli¢ wejscie do domu w nocy.

Konfiguracja poprzez interfejs Bluetooth oraz
zarzadzanie ustawieniami w chmurze Key Cloud.

Proste i intuicyjne programowanie napedéw
Cennik zawiera wybrane produkty. Petna oferta dostepna jest w katalogu.
Wszystkie ceny podane w cenniku sg cenami netto.

LIGHT
oraz zarzadzanie ustawieniami centrali zapewnia

wyswietlacz DYL lub modut KUBE PRO.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Night Light System to oswietlenie LED, ktére
zintegrowano z napedami oraz lampg sygnalizacyjna
z czujnikiem zmierzchu. Oswietlenie moze

funkcjonowaé niezaleznie od napedow.
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RAY

BRAMY SKRZYDLOWE O DLUGOSCI SKRZYDLADO 4 m

Programowanie centrali 14A jest mozliwe
tylko przy pomocy wyswietlacza DYL lub
modutu bezprzewodowego KUBE PRO

Wszystkie zestawy, wyposazone w centrale
sterujgcg 14A, majg mozliwoéé dodania
do 20 dodatkowych lamp LED, aby
automatycznie i ekonomicznie o$wietlic¢

wejécie do domu w nocy

ZASTOSOWANIE WYMIARY
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Ksztatt i wysoko$¢ bramy oraz warunki usytuowania moga wptyng¢ na ograniczenia limitow tabeli.

Sitowniki 230 Vac sugerowane sg dla instalacji podatnych na intensywne dziatanie sity wiatru.

MODELE - Z NIGHT LIGHT SYSTEM

QO =x V=
SYSTEM

KOD OPIS WAGA SZT./ PALETA CENA
N Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterujgca
@ KRAY2524EK ze spowolnieniami. Z funkcjg Night Light System 18,6 kg 15 3660 2t
Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 4 m, silnik 24 Vdc, centrala sterujgca
@ KRAY4024EK ze spowolnieniami. Z funkcjg Night Light System 18,6 kg 15 4670 zt
N Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterujgca
@ g;g?fggg ze spowolnieniami. Z funkcjg Night Light System 18,6 kg 15 4220 2t
| | B e = |
RAY ECLIPSE RX4Y FT33 SUB-44WR KUBE
KRAY2524EK 2 SZT. . ° o ° .
KRAY4024EK ® 2 SZT. * 14AB2 . ° . . .
KRAY3024FEK ® 2 SZT. * 14AB2F . . . . . FASTLIINE
MODELE - BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM
KOD OPIS WAGA SZT. / PALETA CENA
KRAY42KS Zestaw do pram s!(rzydlowych o skrzydle do 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterujgca 21,8 kg 15 3860 zt
ze spowolnieniami
@ KRAY2224KS Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterujaca 18,6 kg 15 2650 zt

ze spowolnieniami

l 28

RAY CT202 RX4Y FT33 SUB-44R
KRAY42KS 2 SZ7T. . . . e 27T,
KRAY2224KS 2 SZT. . WBUDOWANE . 2 SZ7T.
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STAR

BRAMY SKRZYDLOWE O DLUGOSCI SKRZYDLADO 3 m

WYMIARY
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Ksztatt i wysoko$¢ bramy oraz warunki usytuowania moga wptyng¢ na ograniczenia limitow tabeli. v

Sitowniki 230 Vac sugerowane sg dla instalacji podatnych na intensywne dziatanie sity wiatru.

MODELE - BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD OPIS

|

(¢}

WAGA SZT./ PALETA CENA

Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 3 m, silnik 24 Vdc, centrala sterujgca

@ KSTAR3224KS ze spowolnieniami

18,8 kg 21 2360 zt

%8

SUB-44R
® 2 S7ZT.

STAR CT20224 FT33
e 2 S7ZT. o .

KSTAR3224KS
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VEGA

BRAMY SKRZYDLOWE O DLUGOSCI SKRZYDLADO 5 m

ZASTOSOWANIE
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Max diugos¢ skrzydta (m)

Ksztatt i wysoko$¢ bramy oraz warunki usytuowania moga wptyng¢ na ograniczenia limitow tabeli.

Sitowniki 230 Vac sugerowane sg dla instalacji podatnych na intensywne dziatanie sity wiatru.

1280

MODELE - BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD OPIS WAGA SZT. / PALETA CENA

KPS141KS Zestaw do pram s!(rzydlowych o skrzydle do 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterujgca 16,5kg 21 2700 zt
ze spowolnieniami

KPS151KS Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 5 m, silnik 230 Vac, centrala sterujgca 16,5kg 21 2930 zt

ze spowolnieniami

ﬁ-‘

® %4

RX4Y FT33

VEGA CT202 SUB-44R
KPS141KS ® 2 SZT. . . . ® 2 S7ZT.
KPS151KS ® 2 SZT. . . . ® 2 SZT.
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REVO+

BRAMY SKRZYDLOWE O DLUGOSCI SKRZYDLA DO 2,3 m

Programowanie centrali 14A jest mozliwe
tylko przy pomocy wyswietlacza DYL lub

modutu bezprzewodowego KUBE PRO

Wszystkie zestawy, wyposazone w centrale
sterujgcqg 14A, majg mozliwo$¢ dodania
do 20 dodatkowych lamp LED, aby

automatycznie i ekonomicznie oswietli¢
wejscie do domu w nocy
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WYMIARY
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Max dtugosc¢ skrzydta (m)

Ksztatt i wysoko$¢ bramy oraz warunki usytuowania mogg wptyng¢ na ograniczenia limitow tabeli.
Sitowniki 230 Vac sugerowane sg dla instalacji podatnych na intensywne dziatanie sity wiatru.

MODELE - Z NIGHT LIGHT SYSTEM

QO=rV

KOD OPIS WAGA SZT./ PALETA CENA
X Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 2,3 m, silnik 24 Vdc z ramieniem
@ KREP2024EK tamanym, centrala ze spowolnieniami, mechaniczne ograniczniki krancowe na 17,6 kg 16 3850 zt
otwarciu i zamknigciu, z systemem Night Light System (z centrala sterujgcg 14A)
m | p® - i
[ 14A | REVO+ ECLIPSE FT33 SUB-44WR KUBE
KREP2024EK ® 2 SZT. o o . . o
MODELE - BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM
KOD OPIS WAGA SZT./ PALETA CENA
. Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 2,3 m, silnik 24 Vdc z ramieniem
@ KREP2224KS tamanym, centrala ze spowolnieniami, mechaniczne ograniczniki krancowe na 17,4 kg 16 3350 zt

otwarciu i na zamknigciu (z centrala sterujgcg CT202 24)

o® ®§

CT20224 REVO+ FT33 SUB-44R
KREP2224KS ® 2 SZT. ° o ® 2 SZT.
Ga
REV1 REV2 REV3 BMET
Ramig $lizgowe Ramig zwigkszajgce kat System wysprzeglenia Przetacznik odblokowujgcy
otwarcia z zewnatrz w metalowej obudowie
550 zt 550 zt 230 zt 390 zt
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UNDER

BRAMY SKRZYDLOWE O DLUGOSCI SKRZYDLA DO 3,5 m

Programowanie centrali 14A jest mozliwe
tylko przy pomocy wyswietlacza DYL lub
modutu bezprzewodowego KUBE PRO

Wszystkie zestawy, wyposazone w centrale
sterujgcg 14A, majg mozliwosé dodania
do 20 dodatkowych lamp LED, aby
automatycznie i ekonomicznie o$wietli¢

wejécie do domu w nocy

ZASTOSOWANIE
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Max waga skrzydta (kg)

1,5 2 25 3 35

Max dtugosc¢ skrzydta (m)

Ksztatt i wysoko$¢ bramy oraz warunki usytuowania mogg wptyng¢ na ograniczenia limitow tabeli.
Sitowniki 230 Vac sugerowane sg dla instalacji podatnych na intensywne dziatanie sity wiatru.

MODELE - Z NIGHT LIGHT SYSTEM

WYMIARY
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KOD OPIS WAGA SZT. / PALETA CENA
. Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 3,5 m, silnik 24 Vdc, centrala
@ KUND3024EK sterujgca ze spowolnieniami. Sitowniki podziemne. Z funkcjg Night Light 18,6 kg 9 6550 zt

System

UNDER

SUB-44WR KUBE

KUND3024EK ® 2 SZT. * 14AB2 o

MODELE - BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD OPIS

WAGA SZT. / PALETA CENA

Zestaw do bram skrzydtowych o skrzydle do 3,5 m, silnik 230 Vac, centrala

22 kg 9 6400 zt

KUND2K: . A e .
u S sterujgca ze spowolnieniami. Sitowniki podziemne
UNDER FT33
KUND2KS ® 2 SZT. . . .
ADUN CF3 CI3 OP100
Zestaw mocujgcy Obudowa podziemna Obudowa podziemna Zestaw umozliwiajgcy
do obuddw innych kataforezowana zestali nierdzewnej otwarcie do 100°. Max

producentéw z dzwignig SB3 z dzwignig SB3

100 zt 1090 zt 1590 zt

dtugosc¢ skrzydta 3 m
700 zt

KEY

MEWA

BRAMY SKRZYDLOWE O DLUGOSCI SKRZYDLADO 4 m

ZASTOSOWANIE

800
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Max waga skrzydta (kg)

2 2,5 3 4

Max diugos¢ skrzydta (m)

Ksztatt i wysoko$¢ bramy oraz warunki usytuowania mogg wplyna¢ na ograniczenia limitéw tabeli.
Sitowniki 230 Vac sugerowane sg dla instalacji podatnych na intensywne dziatanie sity wiatru.

WYMIARY

MODELE - BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD OPIS WAGA SZT. / PALETA CENA
KSN52KS Zestaw do pra_m s!(rzydtow_yph o sk_rzy_dle do 4 m, silnik 230 Vac, centrala sterujgca 32,5 kg 12 4400 zt
ze spowolnieniami. Sitowniki z ramieniem tamanym
\ﬂ pP g&
MEWA FT33 SUB-44R
KSN52KS ® 2 SZT. ° ° o ® 2 SZT.

KEY



SUN

BRAMY PRZESUWNE O WADZE DO 1100 kg

Programowanie centrali 14A jest mozliwe ‘ ‘
tylko przy pomocy wyswietlacza DYL lub \ 1
| |

modutu bezprzewodowego KUBE PRO

wejscie do domu w nocy

Wszystkie zestawy, wyposazone w centrale =3

sterujgcg 14A, majg mozliwos¢ dodania

do 20 dodatkowych lamp LED, aby F

automatycznie i ekonomicznie o$wietli¢ O)
£

WYMIARY
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MODELE - Z NIGHT LIGHT SYSTEM

KOD OPIS

Zestaw do bram przesuwnych do 400 kg, silnik 24 Vdc, centrala ze
spowolnieniami z elektrycznymi wytacznikami krancowymi. Z funkcjg Night
Light System (z centrala sterujgca 14A)

®

Y  KSUN4024EK

Zestaw do bram przesuwnych do 500 kg, silnik 24 Vdc, centrala ze
spowolnieniami z magnetycznymi wytgcznikami krancowymi. Z funkcjg Night
Light System (z centrala sterujacg 14AF)

)

Y KSUN5024FEK
FFAST.

Zestaw do bram przesuwnych do 700 kg, silnik 24 Vdc, centrala ze
spowolnieniami z elektrycznymi wytgcznikami krancowymi. Z funkcjg Night
Light System (z centrala sterujgca 14A)

=

¢y KSUN7024EK

Zestaw do bram przesuwnych do 1100 kg, silnik 24 Vdc, centrala ze
spowolnieniami z elektrycznymi wytgcznikami krancowymi. Z funkcjg Night
Light System (z centrala sterujgca 14A)

Y KSUN11024EK

®

)
o® -

<4 &
[ 1an | SUN ECLIPSE RX4Y FT33 SUB-44WR
KSUN4024EK 1 SZT. . . . .
KSUN5024FEK  * 1 SZT. . . . .
KSUN7024EK 1 SZT. . . . .
KSUN11024EK o 1 SZT. . . . .
AKCESORIA
RN500 RN800 CREM-8 KCS

M4 listwa zgbata
nylonowa 1 m, do bram
do 500 kg

M4 listwa zgbata
nylonowa 1 m, do bram
do 800 kg

M4 listwa zgbata
metalowa 1 m, kluczem
grubos¢ 30x8 mm

Zestaw odblokowujgcy z

35 zt 45 zt 40 zt 160 zt

WAGA

13,1 kg

14 kg

14 kg

14,5 kg

FFASTI

36

36

36

36

Q0 =x?

SZT./ PALETA

CENA

2660 zt

2780 zt

2690 zt

3560 zt
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TURBO

BRAMY PRZESUWNE O WADZE DO 4000 kg
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MODELE - BEZ NIGHT LIGHT SYSTEM
KOD OPIS
Zestaw do bram przesuwnych do 500 kg, silnik 230 Vac, centrala sterujaca
KSC52KS IR . - ] . ;
ze spowolnieniami z elektrycznymi wytgcznikami krancowymi
Zestaw do bram przesuwnych do 800 kg, silnik 230 Vac, centrala sterujaca
KSC82KS Lo X . i N .
ze spowolnieniami z elektrycznymi wytgcznikami krancowymi
Zestaw do bram przesuwnych do 1200 kg, silnik 230 Vac, centrala sterujgca
KSC122KS Sen . ; . . .
ze spowolnieniami z elektrycznymi wytgcznikami krancowymi
sc162 Sitownik do bram przesuwnych do 1600 kg, silnik 230 Vac, centrala sterujgca
ze spowolnieniami z elektrycznymi wytgcznikami krancowymi
Sitownik do bram przesuwnych do 2000 kg, silnik 230 Vac, centrala sterujgca
SC202MHD ot } ; S : .
ze spowolnieniami z elektrycznymi wytgcznikami krancowymi. Praca intensywna
Sitownik do bram przesuwnych do 2500 kg, silnik 230 Vac, centrala sterujgca
SC252M Tt . / X X ;
ze spowolnieniami z elektrycznymi wytgcznikami krancowymi
Sitownik do bram przesuwnych do 4000 kg, silnik 400 Vac, centrala sterujgca
SC400M R
ze spowolnieniami. Zebatka M6.
D) o]
0 e® %8
JE&] j
-
TURBO RX4Y FT33 SUB-44R
KSC52KS e 1 SZT. o ° ® 2 SZT.
KSC82KS e 1SZT. o ° ® 2 SZT.
KSC122KS e 1 SZT. o ° ® 2 SZT.

: A N

@ PN PN

SC162 SC202MHD SC252M SC400M RN500
Sitownik do bram Sitownik do bram Sitownik do bram Sitownik do bram M4 listwa zebata
przesuwnych do 1600 kg ~ przesuwnych do 2000 kg.  przesuwnych do 2500 kg  przesuwnych do 4000 kg.

Praca intensywna. Zasilanie 400 Vac. do 500 kg

3480 zt 4740 zt 4100 zt 11700 zt 35zt

KEY

nylonowa 1 m, do bram

520

WAGA

12,7 kg

12,7 kg

13,5 kg

14,5 kg

25 kg

24 kg

76 kg

| I

M4 listwa zebata

36

36

36

36

16

16

nylonowa 1 m, do bram

do 800 kg

45 zt

300

SZT./ PALETA CENA

1950 zt

2280 zt

3010 zt

3480 zt

4740 zt

4100 zt

11700 zt

CREM-8
M4 listwa zgbata
metalowa 1 m,
grubos$¢ 30x8 mm

40 zt



HALO ALT

DO BRAM GARAZOWYCH O POWIERZCHNI DO 19 m? SZLABAN ELEKTROMECHANICZNY Z RAMIENIEM DO 8 m
WIﬁKSZA
oC
oraz nowa Szyna
LED RAL41
4-metrowa
» ® -
+ + +
° m .“‘ . ' -
ASTL4 CTLIGHT2 PROFT KLIGHT4
» ® -
+ BB + +
J 3 sest e -
ASTL5/ ASTL6 CTLIGHT2 PROFT6 KLIGHT6
Zy m 5 o+ { e
v st e -
ASTL8 CTLIGHT2 PROFT8 KLIGHT8
ZASTOSOWANIE WYMIARY
KOMPATYBILNOSC <« 330 3065 / 4065 .
Segmentowa Uchylna Segmentowa Uchylna SZYNA + N APED \ 1;4 ‘
q |
[Te}
HA12 Q ‘ -, = |
_ _ M8 Atz | 1 7 WYMIARY
P MAX = 84 mm
Smax=11m2 | Smax=10m? | | Smax=16m? | S max=16mz E:gg;ﬁ b § § 330 3075 / 4075 RAMIE KOD $WIATLO WJAZDU ALT424K ALT624K
-
8 j=——1 SN rn = ) 4m ALT424K + ASTL4 3780 mm o
P4 o
S max=12m2 | S max=11m?2 S max=19m2 | S max=17m?2 4 N N 4m ALT424K + ASTL4J 3780 mm ° )
P MAX = 84 mm = -
5m ALT424K + ASTL5 4780 mm
MODELE - Z NIGHT LIGHT SYSTEM e, 6m ALT624K + ASTL6 5640 mm 5[' 8{
6 ALT624K + ASTL6J 5640 320 [—
KOD OPIS WAGA SZT./PALETA  CENA " ’ mm -« P
Dla bram garazowych do 11 m? (z prowadnicg 3 m) lub 12 m? (z prowadnicg 4 m) em ALTE2AK + ASTLS 8040 mm
@ HA8SS @ silnik 24 Vdc, centrala sterujgca z wbudowanym radioodbiornikiem ’ 6.3kg 64 1010z
Dla bram garazowych do 16 m? (z prowadnicg 3 m) lub 19 m? (z prowadnicg 4 m),
@ HA128S @ silnik 24 Vdc, centrala sterujgca z wbudowanym radioodbiornikiem 6.8 kg 64 1130z MODELE
KOD OPIS WAGA SZT. / PALETA CENA
GUIDE
O Jednostka szlabanu, silnik 24 VVdc, centrala sterujgca w obudowie,
. . . . . . . . 229 ALT324KF z wbudowanym odbiornikiem radiowym, z enkoderem, wbudowana podwdjna 62 kg 5 6310 zt
RAL31 Aluminiowa szyna z paskiem oraz o$wietleniem w postaci wbudowanych diod LED, 3090 mm, jednoczesciowa 1000 zt SFASTLIME  |ampa sygnalizacyjna. Dla ramienia 3 m, z mocowaniami do plotka
RAL41 Aluminiowa szyna z paskiem oraz o$wietleniem w postaci wbudowanych diod LED, 4090 mm, jednoczesciowa 1370 zt o ) )
- — Jednostka szlabanu, silnik 24 Vdc, centrala sterujgca w obudowie,
RAB3X1P Stalowa szyna z paskiem, 3100 mm (3 x 1.33), trzyczeéciowa 250 zt @y ALT424K z wbudowanym odbiornikiem radiowym, z enkoderem, wbudowana podwdjna 47 kg 8 5320 zt
RAB31 Stalowa szyna z paskiem, 3100 mm (1 x 3.1m), jednocze$ciowa 200 zt lampa sygnalizacyjna. Dla ramienia 4 m, z mocowaniami do ptotka
RAB41 Stalowa szyna z paskiem, 4100 mm (1 x 4.1m), jednocze$ciowa 350 zt Jednostka szlabanu, silnik 24 Vdc, centrala sterujgca w obudowie,
- - @ ALT624K z wbudowanym odbiornikiem radiowym, z enkoderem, wbudowana podwadjna 67 kg 5 6940 zt
RAB61 Stalowa szyna z paskiem, 6200 mm (2 x 3.1m), dwuczesciowa 840 zt lampa sygnalizacyjna. Dla ramienia 6 m, z mocowaniami do ptotka
i AKCESORIA
- .
HEAD SUB-44WR g
HA8SS *1SZT. *1SZT. ° 'S ‘0‘
AST KLIGHT PROFT APFX APM AS-SNO3 SKIRT
HA12SS *18ZT. *18ZT. Seria ramion Oswietlenie LED Gumy ochronne Podstawa stata Podstawa ruchoma Ramie taczone, Plotek szlabanowy 1,7 m
aluminiowych g 60 mm dla ramion z zaslepkami max L=3000 mm
AKCESORIA v koo coa bt kop cmua b Kob cena | 07 6502
ﬂﬂ s 3m AST3F 3502zt brak mozliwosci montazu brak mozliwosci montazu
s
il 4m ASTL4 620zt 4m KUGHT4 440zt 4m PROFT 320z
HAL2 HAL1 SBLST 5m ASTL5 740zt 5m KUGHT6 650zt 5m PROFT6 420zt LOOP CTLIGHT2 AD
Ramie dzwigajace do Odblokowanie z konsoli Odblokowanie z Dwukanatowy detektor Centrala dla KLIGHT Nalepki odblaskowe
bram uchylnych blokady do drzwi konsoli blokady do drzwi 6m ASTL6 1080zt 6m KUGHT6 650z 6m PROFT6 420 zt petli
izolowanych nieizolowanych
270 2t 180 2t 170 2t 8m ASTL8 3910zt 8m KUGHT8 860zt 8 m PROFT8 620zt 990 zt 320 24 120 2t

KEY KEY



SILOWNIKI DO BRAM SKRZYDLOWYCH

RAY2524 RAY4024E
Samohamowny sitownik Samohamowny sitownik
24 Vdc dla skrzydta o dlugosci 24 Vdc dla skrzydta o dtugosci

- —— ___'Z,

RAY2224

STAR3024
Samohamowny sitownik

Samohamowny sitownik

24 Vdc dla skrzydta o dlugosci 24 Vdc dla skrzydta o dtugosci
do3m do3m do3m do4m
1000 zt 1050 zt 1300 zt 1370 zt
RAY3024F RAY40 PS140 PS150
Samohamowny sitownik Samohamowny sitownik

Samohamowny sitownik
230 Vac dla skrzydta
o dtugosci do 4 m

Samohamowny sitownik
24 Vdc dla skrzydta o dtugosci
do 3 m, wersja FAST

230 Vac dla skrzydta

230 Vac dla skrzydta
o dtugosci do 5 m

o dtugosci do 4 m

1350 zt 1250 zt 950 zt 1050 zt
REP2024 REP2024S SN-50 UND
Samohamowny sitownik Samohamowny sitownik

Samohamowny sitownik
24 Vdc z ramieniem famanym, 230 Vac z ramieniem tamanym,
dla skrzydta o dtugosci

Samohamowny sitownik
24 Vdc z ramieniem tamanym,

230 Vac podziemny,
dla skrzydta o dtugosci

dla skrzydta o dtugosci dla skrzydta o dtugosci
do 2,3 m z centralg sterujaca do2,3m do4m do3,5m
2950 zt 1900 zt 1600 zt 2080 zt
POZOSTALE AKCESORIA
., ]
ELS-C BMET FCRAY ADFB
Elektrozamek poziomy 12 Vdc Mechanizm wysprzeglania do Mechaniczny ogranicznik Regulowany wspornik
montazu na zewnatrz zamkniecia montazowy przedni (do
przykrecenia)
580 zt 390 zt 50 zt 260 zt
ADRB

Regulowany wspornik
montazowy tylny (do
przykrecenia)

260 zt

KEY

SILOWNIKI DO BRAM PRZESUWNYCH
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SC52
Samohamowny sitownik
230 Vac do bram
przesuwnych do 500 kg

1800 zt

SC252M
Samohamowny sitownik
230 Vac do bram
przesuwnych do 2500 kg

4100 zt

Vi

SUN4024
Samohamowny sitownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 400 kg

1800 zt

KEY
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SC82
Samohamowny sitownik
230 Vac do bram
przesuwnych do 800 kg

1900 zt

SC400M
Samohamowny sitownik
400 Vac do bram
przesuwnych do 4000 kg

11700 zt

Vi

SUN7024
Samohamowny sitownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 700 kg

2000 zt
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SC162 SC202MHD
Samohamowny sitownik Samohamowny sitownik
230 Vac do bram 230 Vac do bram

przesuwnych do 1600 kg przesuwnych do 2000 kg.
Praca intensywna

3480 zt 4740 zt
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SUN7224
Samohamowny sitownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 700 kg

Vi

SUN4224
Samohamowny sitownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 400 kg

1700 zt 1900 zt

Vi

SUN11024
Samohamowny sitownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 1100 kg

SUN5024F
Samohamowny sitownik
24 Vdc do bram
przesuwnych do 500 kg

2500 zt 2050 zt



GARDEN

OSWIETLENIE TWOJEGO OGRODU
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TONDA STIK S DOL STIK S UP STIKM FLAT VERTICAL
MODELE LAMP LED
KOD OPIS
TN103N Wpuszczana lampa LED (niekompatybilna z 14A)
STIKDW Ogrodowa lampa LED, wersja DOL, kolor BIALY RAL 9010. H = 404 mm
STIKUW Ogrodowa lampa LED, wersja GORA, kolor BIALY RAL 9010. H = 404 mm
STIKMW Ogrodowa lampa LED, kolor BIALY RAL 9010. H = 750 mm
STIKFW Ogrodowa lampa LED, kolor BIALY RAL 9010. H = 240 mm
STIKVW Ogrodowa lampa LED, kolor BIALY RAL 9010. H = 246 mm
ST60 Ogrodowa lampa LED, kolor SZARY RAL 7016. H = 600 mm
ST100 Ogrodowa lampa LED, kolor SZARY RAL 7016. H = 986 mm
AKCESORIA
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QUADRO DYL RX2H TX2B SUB-44WR
Sensor zmierzchu Programator do centrali 2-kanatowy miniaturowy Nadajnik 2-kanatowy w Pilot czterokanatowy, kolor
14A, przewod 120 cm odbiornik obudowie biaty, kod zmienny
110 z 370 z 450 zt 180 zt 15z
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TOWER

WAGA

0,27 kg

0,90 kg

0,90 kg

1 kg

0,90 kg

0,90 kg

3,7 kg

51 kg

CENA

380 zt
360 zt
360 zt
630 zt
300 zt
4500 zt
1500 zt

1800 zt
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DOTYKOWA KLAWIATURA KODOWA

MODELE
KOD OPIS
EGKTB1 Klawiatura dotykowa z PowerBUS
EGKTB2 Klawiatura dotykowa z PowerBUS, Bluetooth i zegarem
EGKTR1 2-kanatowa klawiatura kodowa
EGS1 Przetgcznik kluczykowy
AKCESORIA
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EGKD2 RXM23Y 900SUPP001A00 900SUPP022A00
2-kanatowy dekoder dla Odbiornik radiowy Tylne dno ze Panel tylny z zagtebionego
EGKTB1i EGKTB2 2-kanatowy kod staty lub szczotkowanego i tworzywa sztucznego

zmienny, 1000 kodéw malowanego metalu

400 zt 300 zt 60 zt 12zt

SUB

WODOODPORNY PILOT 4-KANALOWY, 433 MHz

a>

MODELE

KOD OPIS

SUB-44R Pilot 4-kanatowy, kolor czarny, kod zmienny

SUB-44WR Pilot 4-kanatowy, kolor biaty, kod zmienny

SUB44WF Pilot 4-kanatowy, kolor biaty, kod zmienny, z odbiornikiem

KCOSsuB Obudowa do pilota SUB, dostepne kolory: biaty, czarny, rézowy, niebieski, szary, czerwony, pomaranczowy, zielony
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SUB-44WR SUB-44R SUB44MR RING RXM23Y
ILSUB e 1 SZT. e 1 SZT. * 1 SZT. ® 3 SZT. e 1 SZT.
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CENA

650 zt

1020 zt

650 zt

280 zt

CENA

115zt

115 zt

140 zt

45 zt



AKCESORIA

STEROWANIE
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PLAY4R SUB-44WR
Pilot 4-kanatowy, Pilot 4-kanatowy,
kod zmienny kod zmienny,
kolor biaty lub czarny
80 zt 115 zt
TO1M TO2M
Dotykowy pilot 1-kanatowy, Dotykowy pilot 2-kanatowy,
kod zmienny kod zmienny
180 zt 190 zt
L
DECSEL-T ANTS-433

Dekoder do czytnika
zblizeniowego SEL-T
(max. 500 kodow)

Antena 433,92 MHz
z podstawkag
i przewodem RG-58

360 zt 90 zt

ODBIORNIKI RADIOWE

RX4Y RXM-44

4-kanatowy odbiornik radiowy, ~ 4-kanatowy odbiornik radiowy,
kod zmienny, 433,92 MHz,

kod zmienny, 433,92 MHz,
pamie¢ 1000 kodow

205 zt 305 zt

pamie¢ 220 kodéw

SMARTFON ORAZ APLIKACJE

KUBE KUBEPRO
Modut do sterowania Modut programowania
automatykg za pomocg bezprzewodowego
smartfona
300 zt 370 zt
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TX2B TO1U
Nadajnik 2-kanatowy w Dotykowy pilot, mozliwo$¢
obudowie montazu w ptaszczyznie
drzwi
180 zt 180 zt
SEL-M SEL-T

Przetgcznik kluczykowy,
metalowy front, plastikowy tyt

Czytnik zblizeniowy do kart.
Do skojarzenia z DECSEL-T

120 zt 290 zt

XRMAN
Programator dla pilotow z
kodem zmiennym

1300 zt

MULTI RXM23Y
2-kanatowy odbiornik radiowy, 2-kanatowy odbiornik radiowy,

kod zmienny, 433,92 MHz, kod zmienny, 433,92 MHz,
kodowanie innych producentéw pamie¢ 1000 kodow

160 zt 300 zt
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CENTRALE
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14AB2 / 1AB2F CT20224 CT10224 DYL

Centrala do sterowania Centrala do sterowania Centrala do sterowania Programator do centrali 14A,
2 silnikami, 24 Vdc. 2 silnikami, 24 Vdc. 1 silnikiem, 24 Vdc. przewod 120 cm.

1560 zt 1400 zt 1010 zt 370 zt
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CT202 CT102B CT1RS BOXKEY

Centrala do sterowania Centrala do sterowania Centrala do sterowania Obudowa centrali sterujgce;j
2 silnikami, 230 Vac. 1 silnikiem, 230 Vac. 1 silnikiem, 230 Vac,

z odbiornikiem radiowym

1270 zt 780 zt 630 zt 130 zt

FOTOKOMORKI | ZABEZPIECZENIE
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FT33 FT23 FT43 FT42B
Para fotokomorek Para fotokomorek Para fotokomorek Para fotokomorek

zewnetrznych zewnetrznych, na waskie stupki zewnetrznych, na waskie zewnetrznych, na waskie
(30x28x90 mm) stupki, regulowane o 180° stupki, regulowane o 180°,
zasilanie bateryjne
160 zt 170 zt 230 zt 380 zt
=
CH-51 CH-101 KCOMW MUR-P
Kolumna pod fotokomorki H 50 Kolumna pod fotokomorki Zestaw do listwy krawedziowej, Puszka podtynkowa PCV do
cm, anodyzowane aluminium H 100 cm, anodyzowane nadajnik i odbiornik radiowy fotokomorki
aluminium
182 zt 250 zt 820 zt 10 zt
LAMPY
ECLIPSE LUMY-24 LUMY-230

Lampa sygnalizacyjna
i oSwietleniowa LED, z
sensorem zmierzchu i anteng

Lampa sygnalizacyjna 24 Vdc, Lampa sygnalizacyjna 230 Vac,
25 W, z anteng 25 W, z anteng i przerywaczem

315zt 180 zt 180 zt
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ZASILANIE SOLARNE
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PF30W
Panel stoneczny 30 W

750 zt

BATERIE

KBPN
Bateria NiMH do centrali

590 zt

SOLEAU
Obudowa z ptytami
elektronicznymi i czesci
do mocowania panelu
stonecznego

*

KBP
Bateria do centrali

1400 zt

480 zt

KEY

NOTATKI
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AUTOMATION
- Key Polska Spotka z 0.0.

 +48 61 822 11 23 info@key-polska.pl
Wytaczny importer i dystrybutor produktow Key Automation

'62-002 Suchy Las, Poznan




